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1. RESUMEN  
 

El presente proyecto pretende ser un trabajo completo en el que se pongan de 

manifiesto los conceptos adquiridos en las diferentes asignaturas del “Máster en 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica”, impartido en la E.P.S. del 

campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. 

Se intentan minimizar los costes  de establecimiento, mantenimiento y 

explotación, teniendo en cuenta las dificultades del terreno por el que trascurren y las 

características de trafico reducido y temporal. 

Las actuaciones planteadas en este proyecto responden a la necesidad de mantener 

adecuadas zonas de accesos y posibles puntos de defensa frente a incendios forestales.  

Es importante también el mantenimiento de los cortafuegos, ya que se encuentran 

poblados de vegetación y de matorral, reduciéndose considerablemente su eficacia. 

La mejora de los caminos es una vieja reivindicación por parte de la mayoría de 

los vecinos y usuarios, ya que con el paso de los años su uso se ha hecho indispensable. 

El estado actual de las pistas presenta deficiencias importantes para la circulación de 

vehículos. 

Debido a las condiciones meteorológicas y al uso de las pistas, éstas se encuentran 

en mal estado dificultándose el paso para los vehículos todoterreno y los vehículos de 

extinción en algunos puntos. 

La conducción con total seguridad por la vía, tanto de vehículos privados como de 

los medios de prevención de extinción de incendios es la finalidad fundamental de la 

mejora de los caminos. 

Para ello se debe realizar una serie de mejoras integrales intentando perturbar lo 

mínimo posible el medio por donde transcurren los trazados además de limitar en la 

medida de lo posible cualquier expropiación de fincas o invasiones agresivas de zonas 

boscosas. 

Estas medidas llevarán a una mejora sustancial, que sin duda mejorará sus 

prestaciones y hará más cómoda y segura su circulación para los habitantes de la zona. 
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2. ABSTRACT 

The present project aims to be a complete work in which the concepts acquired in 

the different subjects of the “Máster en Teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica” given in E.P.S. of the “Campus de Mieres” of Oviedo University are 

applied. 

Costs of establishment, maintenance and exploitation are tried to be minimized, 

taking into account the difficulties of the area in which they pass and the characteristics 

of reduced and temporal traffic. 

The actions suggested in this project respond to the needs of keeping suitable 

access areas and possible defense points against forest fires. 

Maintenance of firebreaks is also important since they are filled of vegetation and 

bushes, reducing considerably their efficiency. 

Improvement of trails is an old demand by part of the majority of the neighbours 

and users since over the years their use has become indispensable. 

The current state of the tracks shows important deficiencies for vehicular traffic. 

Due to weather conditions and the use of the tracks, they are badly conserved 

hindering all-terrain and fire extinction vehicle traffic in some points. 

Safe driving both for private vehicles and vehicles of fire prevention resources is 

the main purpose of the improvement of the trails. 

Therefore several integral improvements have to be made trying to disturb the 

least possible the area where the route runs in addition to limiting, as much as possible, 

any property expropriation or aggressive invasion of wooded areas. 

These measures will lead to a substantial improvement, which undoubtedly will 

improve their performance and will make traffic safer and more comfortable for the 

inhabitants of the area. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los caminos rurales son elementos esenciales para el desarrollo social y 

económico de las comunidades humanas poco numerosas y, muchas veces, situadas en 

sitios montañosos o semidesérticos, en los que el acceso a los servicios básicos de salud 

y educación es muy complicado. 

Si bien su construcción es indispensable, ésta debe planearse de manera 

respetuosa del medio ambiente, así como cumplir con una serie de requisitos técnicos 

que la faciliten y la economicen. 

Las vías forestales responden a unas exigencias, criterios y funcionalidad que 

originan una técnica precisa para su planteamiento y construcción. 

En su planteamiento se deben minimizar los costes de establecimiento, 

mantenimiento y explotación, teniendo en cuenta las dificultades del terreno por el que 

transcurren y las características de tráfico reducido y temporal. 

La red de vías o pistas es la infraestructura básica para las correcta gestión 

racional (trabajos selvícolas, defensa contra incendios, aprovechamientos madereros, 

etc.) en un momento actual o futuro de los montes. Debido a ello su correcta 

planificación es de la máxima importancia. 

Las posibilidades de mejora de esta red de pista en España  pasa por: 

 Aumento de su densidad en áreas con poca densidad. 

 Reducción de la densidad, algunas veces excesiva (zonas cornisa cantábrica). 

 Mejora de su calidad, especialmente si debe utilizarse por vehículos de carretera. 

 Planificación en el uso, mantenimiento adecuado. 

 Consideración de los impactos ambientales en su diseño, uso y mantenimiento. 

 

Las pistas forestales son infraestructuras necesarias para la defensa y 

aprovechamiento de los montes.  
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3. ESTADO ACTUAL 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

 

El emplazamiento de la zona de estudio está íntegramente situado en el término 

municipal de Ibias, en la provincia de Asturias como se muestra en las figura 1.1. 

 

 

 

 

 
Figura 1 Término municipal de Ibias 

 

Tal y como muestra la figura 1.1, Ibias  limita con Lugo al norte y a occidente, 

con Los Ancares de León al sur y al oriente con los concejos asturianos de Allande, 

Cangas del Narcea y Degaña.  

El concejo de Ibias está formado por 11 parroquias rurales, en las que se reparten 

sus casi 1800 habitantes, con una densidad de población por debajo de los 6 hab/Km
2
. 

El concejo presenta fuertes contrastes orográficos que van desde los 

aproximadamente 200 metros de altitud en la confluencia de los ríos Ibias y Navia hasta 

los 1961 metros de Pena Rogueira, en la Cordillera Cantábrica. Al sur del concejo se 

localizan las pendientes mayores y el terreno es más abrupto. De este a oeste es 

atravesado por el río Ibias que nace en las proximidades del puerto de Cerredo, 

incorporando los aportes de diversos arroyos y riachuelos a lo largo de su recorrido y 

vertiendo a la cuenca del Navia. 
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Figura 2.Mapa de la Parroquia de San Antolín 

 

3.2. ESTADO LEGAL. 

 

3.2.1.SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Los montes objeto de actuación pertenecen al concejo de Ibias. 

  

Monte: Castro Mouroso y Chao da Serra 

Propiedad: Dou 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/45 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.182 

 

Monte: Villamayor 

Propiedad: Villamayor 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/28 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.181 
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Monte: Andeo 

Propiedad: Andeo 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/49 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.177 

 

Monte: Piñeira 

Propiedad: Piñera 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/18 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.087 

 

Monte: Marentes 

Propiedad: Marentes 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/14 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.173 

 

Monte: Sillón y Carbayal 

Propiedad: VilaXane 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/12 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.187 

 

Monte: San Antolín 

Propiedad: San Antolín 

M.U.P. No Nº: 

M.V.M.C. Si Nº: 65/13 

Consorcio/convenio: Si Nº: 4.213 
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3.2.2. CARGAS Y LIMITACIONES 

En la zona de trabajos no se tiene constancia de ocupaciones, cargas ni 

servidumbres, excepto las de paso por los caminos públicos.  

 

 

3.3. ESTADO NATURAL 

 

3.3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Castro Mouroso y Chao da Serra 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4768808/4770870 X.: 672793/676336 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 

E05000740805, E05000740806, E05000750105, 

E05000750106 

 

Villamayor 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4766357/4768471 X.: 673824/676547 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
E05000740806,  E05000740807, E05000750106 

 

Andeo 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4766377/4769670 X.: 675577/678765 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
E05000750106 
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Piñeira 

Coordenadas (U.T.M.). 
Y.: 4770603/ 

4768120 

X.: 672762/ 

675732 
Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
E05000740805, E05000740806, E05000750106 

             

 Marentes 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4771071/4772020 X.: 670378/671586 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
 E05000740805 

 

Sillón y Carbayal 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4770719/4770843 X.: 672558/672704 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
E05000740805 

 

San Antolín 

Coordenadas (U.T.M.). Y.:4767011/4767275 X.: 673711/674051 Huso: 29 

Nº planos cartografía 

1/5.000 
E05000740806, E05000740807 

 

 

3.3.2.  HIDROLOGÍA Y EROSIÓN 

 

Ibias es un concejo de fuertes contrastes orográficos, con un relieve muy 

accidentado como nos demuestran las fuertes pendientes de la zona. Los montes en los 

que se desarrollan los trabajos pertenecen a las subcuencas del propio río Ibias. 

En cuanto a la erosión es conveniente comentar que en el año 2002 se produjo un 

fenómeno torrencial en esta misma cuenca ocasionando graves desperfectos en las 

cercanías de la unión con el rio Ibias. Las precipitaciones no son, por norma general 



Mejora de Infraestructuras contra incendios en Ibias Norte y Valcarcel 

“Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica” 

 

16 
 

torrenciales, lo que ayuda a minimizar los fenómenos erosivos. La menor incidencia de 

los incendios forestales durante los últimos años  está ayudando a minimizar los 

fenómenos erosivos. 

 

3.3.3. GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 

Litológicamente abundan rocas de Paleozoico inferior, donde se suceden pizarras 

(Pizarras de Luarca y Formación de Aguería), areniscas y limonitas. De esta litología 

subyacen en capas superficiales  la presencia de formaciones silíceas. 

Derivado de esta composición litológica, y siguiendo la clasificación de suelos de 

la Soil Taxonomy, la mayoría de los suelos pertenecen al orden de los Inceptisoles, 

tratándose de suelos poco evolucionados, generalmente, generalmente con perfil A/C o 

A/ (B)/C, donde el horizonte B tiene a desaparecer por el poco espesor que presenta, 

aflorando rápidamente la roca madre. En todos los casos se trata de suelos ácidos, de 

profundidad variable (entre 20 y 40 cm) y con un horizonte superior rico en materia 

orgánica. 

 

3.3.4. CLIMATOLOGÍA 

 

Si analizamos el climodiagrama teniendo en cuenta las temperaturas, observamos 

que los valores entre los que oscilan las temperaturas medias mensuales son 6,5 y 21ºC, 

se puede decir que existe un gran contraste de temperaturas entre el mes más cálido y el 

mes más frío. Esto supone una cierta continentalidad, ya que las temperaturas varían 

bastante de una época a otra. Estamos ante un tipo de clima templado. Por último 

destacar que la curva de las temperaturas está por encima de la de curva de 

precipitaciones en los meses de julio y agosto, lo que significa que estos son meses 

secos. Entre los meses de noviembre a marzo, e incluso abril, se alcanzan mínimas 

inferiores a los 0ºC, por lo tanto, meses donde es probable que se produzcan heladas 

nocturnas. 
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En el caso de las precipitaciones, observamos que se distribuyen de forma 

irregular durante el año, registrándose en los meses estivales los valores más bajos, y 

aumentando notablemente en los meses de invierno. Aún así la precipitación media 

anual está por encima de los 1.000 mm. (1.236 mm.), así que estamos ante un clima 

lluvioso. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

P(mm) 151 132 110 97 106 56 37 40 83 118 139 167 1.236 

Tm(ºC) 6,5 7,7 9,3 11,3 14,1 17,8 21 20,4 18,2 14 9,7 7,2 13,1 

Tmin(ºC) -4,4 -3,4 -2,1 -0,1 2,4 5,6 8,1 7,6 6,1 2,7 -1,7 -3,8 -5,5 

ETP(mm) 16,2 20,6 33,4 47,4 72,4 100,5 126,9 113,5 84,8 54,4 28,29 18,1 716,7 

Tabla 1. Datos meteorológicos de la estación de San Antolín. Donde P: Precipitación tomada en la estación de 

San Antolín; Tm : temperatura media mensual, Tmin: Temperatura media mensual de las mínimas absolutas; ETP: 

Evapotranspiración potencial 

 

 

 

Figura 3. Climodiagrama de la estación de San Antolín 
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3.3.5. VEGETACIÓN Y ESTADO FORESTAL 

 

Vegetación potencial. Es esquema biogeográfico de los montes en los que se 

desarrollan las obras son los siguientes: 

 Región Eurosiberiana. 

 Provincia Atlántica Europea. 

 Subprovincia Cantabroatlántica. 

 Sector Galaico Interior. 

 Distrito Altonaviano. 

Según el mapa de las series de vegetación de España de Salvador Rivas Martínez 

(1987), la zona donde se desarrollarán las obras pertenecen a la serie 9b montano-colina 

orocantábrica acidófila del roble melojo o Quercus pyrenaica. (Linario Triornitophorae- 

Querceto Pyrenaicae Sigmetum): 

 

ETAPAS ESPECIES SERIE 9b 

I. Bosques climax 

Quercus pyrenaica 

Linaria triornithophora 

Holcus mollis 

Physospermum 

cornubiense 

II. Matorral denso 

Genista poligaliphylla 

Cytisus scoparius 

Adenocarpus 

complicatus 

Pteridium aquilinum 

III. Matorral 

degradado 

Erica aragonensis 

Genistella tridentata 
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Daboecia cantábrica 

Luzula lactea 

IV. Pastizales 

Agrostis capillaris 

Agrostis durieui Sedum 

pyrenaicum 

Tabla 2. Etapa de regresión de la series de vegetación 9b. 

 

Vegetación actual. Las obras se desarrollarán sobre laderas poblados 

principalmente por matorral (Erica australis, Erica arborea, Ulex gallii y Pterospartum 

tridentatum). En las zonas de vaguada más frescas nos encontramos pies de madroño, 

roble albar, rebollo, castaño y abedul. De manera puntual es posible encontrar pies 

padre de coníferas principalmente de Pinus pinaster. En algunas zonas también 

encontramos Castanea sativa. 

 

3.4. ESTADO AMBIENTAL 

1.5.1. INCLUSIÓN EN LA R.E.N.P.  

Ninguna de las actuaciones proyectadas están dentro de la R.E.N.P. del 

Principado de Asturias.  

1.5.2. INCLUSIÓN EN LA RED NATURA 2000  

Ninguna de las actuaciones proyectadas están dentro de la Red Natura 2000. 
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4. OBJETIVOS 

 

El objetivo general es la mejora de las vías de una zona de la parroquia de San 

Antolín de Ibias, de forma que se mejore y facilite el tránsito por la zona, no solo para 

usos agro-forestales mejorando la accesibilidad a vehículos para la realización de 

labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios, tratamientos fitosanitarios, 

realización de diversos estudios, tratamientos culturales, etc., sino también recreativos. 

Es decir, conseguir una mejor gestión medioambiental y una mejora de la comunicación 

permanente entre los distintos lugares. 

Una mala planificación del trabajo puede llevar a diferentes problemas que 

pueden aumentar el coste y el tiempo de realización de las labores topográficas y en el 

peor de los casos, a la repetición de parte del mismo, así pues este es un apartado 

fundamental. 
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5. PROCEDIMIENTO 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Lo primero que se llevó a cabo fue un reconocimiento de la zona en coche, 

midiendo la longitud relativa de los caminos. Durante este proceso también se 

observaron los posibles puntos de enlace con los diferentes caminos, y en general las 

características de su entorno. 

Seguidamente se realizó un reconocimiento a pie, visualizando las posibles 

afecciones de terrenos colindantes, servicios, etc. 

Al mismo tiempo, se realizó una estimación del paso de vehículos. 

 

5.2.- RESUMEN DE ACTUACIONES 

 

5.2.1.- CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES Y MEDICIONES 

 

  ZONA NORTE ZONA VALCARCEL 

TOTAL Trabajo/ Castro 

Mouroso 
Marentes 

Sillón y 

Carbayal 
Andeo Piñeira 

San 

Antolín 
Villamayor 

Medición 

PISTAS 

Manteni. 

5,57 5,6 5,02 11,51 7,42 0,85 3,73 39,7 fajas aux. 

(km) 

Acondic. 

de 

explanada 3.712,80 3.732,80 3.343,60 7.673,60 4.942,80 567,6 2.485,60 26.458,80 

(m) 

Badenes 

7 7 6 14 9 1 5 49 de tierra 

(ud) 

CORTAFUEGOS 

Conserv. 

cortafuegos 2,08 4,15 1,18 5,03 3,05 - 4,78 20,27 

(ha) 
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5.3.- APEO DE RODALES  

5.3.1.- ZONA NORTE 

5.3.1.1Pistas 

Acondicionamiento de explanada. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Debido a las condiciones meteorológicas y al uso de las pistas, 

éstas se encuentran en mal estado dificultándose el paso para los vehículos todoterreno 

y los vehículos de extinción en algunos puntos. 

Descripción de los trabajos: Se procederá al arreglo de la explanada del 40% de 

las pistas indicadas en los planos correspondientes (Plano nº2). Dicho arreglo consistirá 

en la regularización y rasanteo de la plataforma de las pistas con motoniveladora y 

compactación mediante rodillo vibrocompactador. 

Además de este mantenimiento de las pistas, en el 15% de las pistas indicadas en 

el Plano nº2 se construirán badenes de tierra cada 200 metros aproximadamente en los 

lugares donde el Director de Obra decida. 

5.3.1.2.Fajas auxiliares 

Mantenimiento de fajas auxiliares. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Debido al rápido crecimiento de la vegetación en los bordes de 

las pistas, éstas se encuentran pobladas de matorral y helecho, lo que puede favorecer la 

propagación de un posible incendio forestal. 

Descripción de los trabajos: En el  60% de las pistas indicadas en el Plano nº2 del 

Anejo Planos, se llevará a cabo el mantenimiento mecanizado de fajas auxiliares de 5 

metros de ancho, 2 m en el terraplén y 3 m en el desmonte, medidos desde el borde de la 

traza, con brazo rozador sobre tractor de ruedas, respetando pies a conservar. 

5.3.1.3.Cortafuegos 

Conservación mecanizada de cortafuegos. 

Longitud: según cuadro resumen. 
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Situación actual: Debido al rápido crecimiento de la vegetación en los 

cortafuegos, éstos se encuentran poblados de vegetación arbustiva y de matorral lo que 

reduce considerablemente su eficacia frente a  posibles incendios forestales. 

Descripción de los trabajos: En el 60% de los cortafuegos indicados en los planos 

correspondientes (Plano nº2), se llevará a cabo la conservación mecanizada de 

cortafuegos mediante decapado con bulldozer. Los restos quedarán en cordones a lo 

largo de la superficie del cortafuegos. 

 

5.3.2.- ZONA VALCÁRCEL 

5.3.2.1.Pistas 

Acondicionamiento de explanada. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Debido a las condiciones meteorológicas y al uso de las pistas, 

éstas se encuentran en mal estado dificultándose el paso para los vehículos todoterreno 

y los vehículos de extinción en algunos puntos. 

Descripción de los trabajos: Se procederá al arreglo de la explanada del 40% de 

las pistas indicadas en los planos correspondientes (Plano nº2). Dicho arreglo consistirá 

en la regularización y rasanteo de la plataforma de las pistas con motoniveladora y 

compactación mediante rodillo vibrocompactador. 

Además de este mantenimiento de las pistas, en el 15% de las pistas indicadas en 

el Plano nº2 se construirán badenes de tierra cada 200 metros aproximadamente en los 

lugares donde el Director de Obra decida. 

5.3.2.2.Fajas auxiliares 

Mantenimiento de fajas auxiliares. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Debido al rápido crecimiento de la vegetación en los bordes de 

las pistas, éstas se encuentran pobladas de matorral y helecho, lo que puede favorecer la 

propagación de un posible incendio forestal. 

Descripción de los trabajos: En el  60% de las pistas indicadas en el Plano nº2 del 

Anejo Planos, se llevará a cabo el mantenimiento mecanizado de fajas auxiliares de 5 
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metros de ancho, 2 m en el terraplén y 3 m en el desmonte, medidos desde el borde de la 

traza, con brazo rozador sobre tractor de ruedas, respetando pies a conservar. 

5.3.2.3.Cortafuegos 

Conservación mecanizada de cortafuegos. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Debido al crecimiento de la vegetación en los cortafuegos, éstos 

se encuentran poblados de vegetación arbustiva y de matorral lo que reduce 

considerablemente su eficacia frente a  posibles incendios forestales. 

Descripción de los trabajos: En el 60% de los cortafuegos indicados en los planos 

correspondientes (Plano nº2), se llevará a cabo la conservación mecanizada de 

cortafuegos mediante decapado con bulldozer. Los restos quedarán en cordones a lo 

largo de la superficie del cortafuegos. 

 

5.4. PROCESO OPERATIVO  

A partir de los dgn en formato 1:5000 proporcionados, se cargan los correspondientes a la 

zona de estudio, concretamente los de huso 29, siguientes: 

 

 

E050000740805 

E050000740806 

E050000740807 

E050000740808 

E050000740706 

E050000740707 

E050000740708 

E050000750105 

E050000750106 
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Se cargan en CAD y se exportan  a shape las líneas y los puntos. 
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A continuación con la herramienta “merge” se unen todos los puntos y las líneas. 
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Por otro lado, con un mapa con las parroquias de Asturias. 

 

De ahí, se selecciona por atributos la que interesa, que en este caso es la parroquia 

correspondiente a San Antolín. 

Utilizando la herramienta  “export data” se obtiene un archivo de la parroquia. 
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Con la herramienta  “clip” se obtienen  solo aquellos  puntos y líneas de interés. 

 

 

Se seleccionan por atributos, aquellas líneas en las que “color=2” que corresponden a las 

curvas de nivel. A continuación se exportan con la herramienta “export data”. 
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Se utiliza nuevamente la herramienta “clip” para seleccionar solamente aquellas pistas 

que están dentro de la zona de estudio. 
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Ahora se tiene 

 

Se unen  los puntos y las curvas con la herramienta “Create tin”. En elcampo de la tabla 

de atributos se elije el campo “cota”. 
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Se Separan las pistas por zonas seleccionando y exportando y así se  crean shapes de las 

pistas. Se dividen por tamos y se calculan las pendientes de cada tramo. Para ello, previamente, 

se hace un “extract values to points” para saber las cotas del inicio y del fin de cada tramo. A 

continuación se calcula la longitud de cada pista. 

Villamayor: 

 

 

Andeo: 
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Sillón y Carbayal: 

 

Marentes: 

 

 



Mejora de Infraestructuras contra incendios en Ibias Norte y Valcarcel 

“Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica” 

 

35 
 

San Antolín: 

 

Castro Mouroso y Chao da Serra: 
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Piñeira: 

 

 

Se unen todas las pistas con la herramienta “merge”. 
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Se obtiene el mde mediante con la herramienta “extract values to points”. 
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6. RESULTADOS 
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6. RESULTADOS  

6.1. CÁLCULO DE LA PENDIENTE 

Con los datos de longitud y la diferencia de cotas se calcula la pendiente de cada tramo, 

mediante la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Villamayor 1 885 47,914 5,41 

 

Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Andeo 
2 237 10,13 4,27 

3 162 6,81 4,2 

 

Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Sillón y Carbayal 

4 196 68 34,69 

5 183 7,61 4,16 

6 445 1,96 0,44 

7 723 7,95 1,1 

 

Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Marentes 8 88 4,89 5,56 
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Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

San Antolín 9 596 20,34 3,41 

 

 

Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Castro Mouroso y Chao da 

Serra 

10 481 80,86 16,81 

11 438 38,61 8,82 

12 518 31,78 6,14 

13 788 17,84 2,26 

14 49 17,26 35,22 

15 375 7,06 1,88 

16 135 16,79 12,44 

17 294 4,49 1,53 

18 363 7,5 2,07 

19 200 26,64 13,32 

20 325 6,73 2,07 

21 306 3,59 1,17 

22 323 51,05 15,80 

23 289 17 5,88 

24 254 21,5 8,46 

25 393 73,79 18,78 

26 429 49,87 11,62 

27 628 112,29 17,88 

28 465 49,8 10,71 

29 150 25,69 17,13 

30 370 60,88 16,45 

31 70 10,27 14,67 

32 429 139,65 32,55 

33 271 88,89 32,80 

34 448 55,31 12,35 

35 114 2,91 2,55 

36 290 24,71 8,52 

37 140 12,42 8,87 

38 197 15,2 7,72 

39 69 4,87 7,06 

40 183 18,49 10,10 

41 645 67,39 10,45 

42 262 5,31 2,03 
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Zona Tramo Longitud  Diferencia de cotas Pendiente (%) 

Piñeira 

43 200 4,53 2,27 

44 206 17,4 8,45 

45 338 14,58 4,31 

46 371 40,4 10,89 

47 133 28,89 21,72 

48 150 28,73 19,15 

49 136 7,21 5,30 

50 234 40,89 17,47 

51 91 9,87 10,85 

52 171 37,16 21,73 

53 202 19,49 9,65 

54 365 31,74 8,70 

55 359 44,49 12,39 

56 458 54,2 11,83 

57 332 31,38 9,45 

58 473 51,77 10,95 

59 665 49,96 7,51 

60 514 1,3 0,25 

61 261 12,48 4,78 

62 73 5,98 8,19 

63 194 21,91 11,29 

64 156 11,46 7,35 

65 173 26,65 15,40 

66 319 49,47 15,51 

67 285 49,47 17,36 

68 164 15,46 9,43 

69 511 100,54 19,68 

70 468 152,23 32,53 

71 472 181,28 38,41 

72 615 126,96 20,64 

73 358 5,54 1,55 

74 638 2,79 0,44 

75 523 14,89 2,85 

76 502 31,38 6,25 

77 394 29,95 7,60 

78 346 4,06 1,17 

79 597 2,99 0,50 

80 653 25,22 3,86 

81 446 25,09 5,63 

82 570 42,59 7,47 

83 643 41,14 6,40 

84 1189 61,76 5,19 

85 771 87,24 11,32 

86 133 19,65 14,77 
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6.2. PLANOS 
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