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Dia 1.° de Diciembre

SESION INAUGURAL a las cinco y media de la
tarde en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo

1.* SESION

SECCION 1.2,—Dia 1.° a las seis de la tarde

,1.0

ATMOSFERA DE LA MINA.—P. LaINE.

Indice—Atmosfera de la mina.—Gases me-
fiticos presentes en ella.—Su origen.—De-
teccion de las diversas abtmosferas creadas
y medios de trabajar en su seno.

Atmésfera. — Manantiales de impurifica-
cién de la atmdsfera de la mina.

—~Gases desprendidos por el carbén y es-
tratos adyacentes.

2.°—-Gases producidos por la oxidacién del
carbén y demds sustancias orgdnicas (ma-
dera, etc.)




2‘0

..—Gases produeidos por la respiracién ani-
mal y combuslion de lamparas.

4.—Gases producidos por la deseomposi-
cién de explosivos.

5.—Combuslion espontinea del carbén y re-
llenos.

6.—Produccién de polvo de carbdn y roca.
7.—Explosiones de grisi y polvo de carbdn.

Atmdésferas creadas en el interior de la mi-
na.—Su defeccién y manera de trabajar en
Su seno.

a) Atmdsfera explosiva.
Deleccién de las atmdsferas explosivas.
Grisuscopos.
Gristimetros.
b) Atmdsferas irrespirables.
Manera de trabajar en su seno.

¢) Atmdsferas venenosas.

Hidrégeno sulfurado. Su deteceion. Ma-
nera de trabajar en su seno. Anhidridos
sulfurosos. Su deteccion. Manera de tra-
bajar en su seno. Oxidos nitrosos. Su
deleccion. Manera de trabajar en su seno.
Oxido de carbono.

Deteceidn del éxido de carbono.
Aparatos que permiten la estancia en
atmésferas con déxido de carbono.

CONCLUSIONES

NOTAS SOBRE LA DEPURACINON DE LAS
AGUAS RESIDUALES DEL LAVADOD DE
CARBONES.—R. Rieao.

Indice.—Decantacién natural.—Ensayos prac-
ticados con la fuga de flotacién, concentrada




en balsas—Depuracion por (filtracién.—De-
cantaciéon aclivada por adicién de reactivos.
Depuracién por la cal.

SECCION 2.2-—-Dia 1.° a las seis de la tarde

4

.GEOLOGIA DE ESPANA—LA MESETA

IBERICA.—I. Parac,

Indice—Sinlesis paleogeogrifica fundamen-
tal para el estudio de los mares carboniferos.
Un avance, en extracto, de este estudio, ha
sido desarrollado por el autor en junio de
1927 ante la Academia de Ciencias Fisicas y
Naturales de Madrid, y reproducido en la re-
visla “Ibérica” en el mismo afio.

En el presenle trabajo se desarrolla el tema
in extenso, analizandose en ¢él someramente
varias de las ideas que acerca de la tecténica
hispaniea han expuesto distintos geélogos na-
cionales y extranjeros.

Como su mismo titulo expresa, se trata de
un estudio preparatorio para la mejor com-
prensidn de las ideas del autor acerca de las
formaciones antracolificas de la Peninsula
ibérica.

ESTUDIO GEOLOGICO DEL CRIADERO -
DEL CAUREL (GALICTA).—P. H. SAMPELAYO.

2.* SESION

SECCION 1.2—Dia 2 a las cinco de la tarde

L—PEGA ELEETRICA. — DETERMINA-
CION DPE LA POTENCIA DE EXPLOSI-
VOS.—P. LAINE.

2-—RELLENO DE LAS LABORES DE EX-




PLOTACION EN LAS MINAS DE CAR-
BON.—R. Rusio.

3 —ALGUNAS NOTAS SOBRE LEGISLA-~
CION MINERA.—C. R. ARANGoO.

SECCION 2.2—Difa 2 a las cinco de la tarde.

1°~—PERFORACION RAPIDA DE TUNE-
LES.—A. CASTELLS.

Indice—Preliminares.—Importancia del avan-
ce répido. Algunas performances
mundiales.

Perforacién.—Disparo abierto.
— cerrado.

Diversas formas de cueles.

Sus ventajas e inconve-

nientes.

Diversas formas de hacer
el ensanche.

Longitud méxima de un
disparo.

Carga y disparo—Explosivos; dosificacién.

Disparo a mecha.
— eléctrico.

Detonadores de retardo.
Encendedor eléctrico mil-
tiple de mechas.
Disparo del cuele solo;
ventajas.

Limpieza del frenle—A mano.
Procedimientos mecdnicos.
Excavadoras y rascas.
Disposicién de las poleas.
Winches, cables, poleas y
accesorios.
Carro-rampa.
Distancia médxima de tiro.




Organizacién general
de trabajo.—Estudios de tiempo.
Comparacién del zafreo a
mano y ‘con rascas.
Costos.

2°--MEMORIA DESCRIPTIVA DEL POZ0O MOS-
QUITERA.—J. Rivas.

Indice. Capitulo  I—Historia de la profun-
dizacion.

p— II.—Caracteristicas prin-
cipales del pozo de
extraceion.

—  IIL.—Castillete y mdquina
de extracecion.

—- + IV.—Instalacién de sefiales.
- V. —Instalacion de aire
comprimido.

—  VI.—Ventilacion.

—  V1I.—Desagiie.

-—  VIIL.—Lampisteria y servi-
cios de exterior.

—  IX—Transportes de -exte-
rior.

— X.—Subestacion eléctrieca.

3."—VOCABULARIO DE LA MINERIA DE LOS
CONCEJOS DE LANGREO Y SIERO.—J. Ri-
VAS.

4°—ARRANQUE MECANICO.——NOTAS SOBRE
EL GASTO DE SOSTENIMENTO DEL MAR-
TILLO PICADOR.—R. pEL Rikco.

SECCION 3.2--Dia 2 a las cinco de la tarde

1°—LA GEOLOGIA DE LA CUENCA DEL RIO
TUIYA Y SUS RESERVAS DE ENERGIA
ELECTRICA. Lena (Asturias).—E. CoRUJEDO.




Indice—Se representa la geologia de la divisoria
de la Cordillera Cantdbrica perteneciente a
los Ayuntamientos de Lena y San Emiliano
(Le6én) en una superficie de 110 kilémetros
cuadrados. Los terrenos comprendidos son el
siluriano, devoniano, caliza de montana y
hullero.

Las elevaciones de Pena Ubifia, 2417 me-
tros; La Mesa, 1.933; La Tesa, 1.905; v las
bellezas del paisaje y del subsuelo hacen esta
zona comparable al macizo de los Picos de
Europa. Inferés tecténico de esta regién que
ocupa el centro de los pliegues hercinianos
de los montes cdntabros. El gran sinclinal
de estos puertos de Asturias y Ledn, el anti-
clinal de las cumbres y las falla general de
la cuarcita siluriana, constiluyen el esquele-
to de su hidrografia; arroyos y manantiales
de las calizas carboniferas y devonianas; zona
indeterminada en la divisoria de aguas dan-
do origen a soplados que pertenecieron a la
cuenca del rio Luna y son actualmente de rio
Huerna. Gran parte de esta zona ha sido
captada a la mieseta castellana por la ero-
sién de los arroyos y heleros. Terrazas. mo-
renas y lagunas glaciares.
El Puerto de la Ballota, situado a 1.700 mie-
tros de altifud, es de origen glaciar: cerran-
do el soplado por donde se sumen sus aguas
se regenera el lago antiguo, de dos kiléme-
tros de longitud y cuatro millones de metros
ciibicos de capacidad. Impermeabilidad del
vaso; modo préctico de efectuar el cierre del
soplado. Base del puerto de La Ballota para
regularizar la energia de los saltos de agua
de esta zona durante el esliaje. Centrales en
cascada. La Central de Telledo con el em-
balse de La Ballota forma un salto de 1.130
metros, siendo el mas alto de Espafia. La
-~ energia del conjunto en el estiaje pasa de
6.000 H. P. Las reservas hidrdulicas de esta
zona son un caso de geologia aplicada.




2. _LA FORMACION PEBMIGA’ HULLERA DE
LA COSTA CANTABRICA.—ESTUDIO DEL
SONDEO DE PINZALES.—I. Parac,

Indice—Este estudio comprende tres partes:
PALEONTOLOGIA, PETROGRAFIA Y ES-
TRATIGRAFIA. Va ilustrado con ldminas de
fosiles v rocas en fololipia y varios graba-
dos intercalados en el texto.

Se trata de un examen analitico de los testi-
gos del séptimo sondeo efectuado por los se-
nores Felgueroso Hermanos en las inmedia-
ciones de la estacién de Pinzales del ferro-
carril de Langreo.

Como el interés que ofrecen, por su natura-
leza, estos testigos, es grande, el autor se ha
decidido a publicar por su cuenta este tra-
bajo a fin de que wvea la luz cuanto antes,
pero primeramente desea ofrecer las primi-
cias del mismo a sus compaifieros de la Agru-
pacién del Noroeste, en su segundo Congre-
so Regional del afio 1932. :

Como el estudio es bastante largo, el autor
explanard verbalmente ante los congresistas
una abreviada sintesis de dicho estudio con
griaficos y proyecciones.

3* SESION

SECCION 1.2—Dia 3 a las cinco de la tarde

1.°—LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
LA OROGENIA.—E. Cugto.

Indice-—Concepto de sistema orogrédfico.—
La leoria orogénica de la contraccién segiin
los grandes gedlogos—El proceso orogénico.
Fendomenos post-orogénicos.




2°__ESTUDIOS DE ESTRATIGRAFIA DE LA
CUENCA CARBONIFERA CENTRAL DE
ASTURIAS —R. MADARIAGA.

Indice.—Iniroduceién.

I—Naturaleza e importancia del proble-
ima de la sincronizacién de los estratos hu-
lleros.

II.—Métodos empleados en la sincroniza-
cion de los depdsitos hulleros.

III.—Importancia del conocimiento de la
distribucion vertical y horizontal de
las especies fosiles.

IV.—Método de investigacion.
V.—Estado actual de los trabajos.—Re-
sultados obtenidos.

VI.—Ultilizacién piblica de los resultados
préicticos obtenidos.—El Museo Hullero As-
turiano.

3.°—LA CGUENCA CARBONIFERA DE GIJON.--
I. PAaTAc.

Indice—Exposicion del estado actual de los
trabajos de reconocimiento efectuados en el
concejo de Gijén y ligero examen de las ca-
racleristicas de estos nuevos yacimientos
hulleros, principalmente acerca de su estra-
tigrafia y tecténica.

Este trabajo se halla dividido en tres capi-
tulos que llevan los titulos siguientes: I. Un
poco de historia y generalidades acerca de las
distintas cuencas carboniferas de Asturias.

II. Orientaciones para el reconocimiento &«
anticlinal hullero Gijén-Norefa. III. Algu-
nas consideraciones acerca de la cipula car-
bonifera Gijon-Norefia.

Va ilustrado con dos laminas en colores, una
que representa un croquis tecténico de la
cuenca central y otra un plano de los con-
cejos de Gijon, Villaviciosa y Siero, con los




amplazamientos de los sondeos, concesiones
y registros mineros.

A estos estudios acompaia una relacion de
las especies vegelales fosiles encontradas en
los sondeos y trabajos mineros de Leorio y
La Camocha.

SECCION 2.2—Dia 3 a las cinco de la tarde

1°—ECONOMIA DE COMBUSTIBLE EN UNA
FABRICA SIDERURGICA.—S. FELGUEROSO.

Indice—Lo que puede ser una fébrica de
tipo medio en Espaia.—Fijacion de la capa-
cidad de produceién de cada uno de los ta-
lleres de dicha fdbrica.—Balance técnico de
cada uno de los talleres de Cok, Horno Alto,
Aceros y Laminacién.—Necesidades de los
servicios auxiliares—Resumen total, con la
conclusion del combustible, a que debe de as-
pirarse consumir por tonelada de laminados
en una fabrica sidertrgica, para cubrir to-
das las necesidades.

2°_FORMACION Y EFECTOS DE LOS CGIANU-
ROS ALCALINOS, EN LOS ALTOS HOR-
NO.—F. Diaz CANEJA.

Indice.—Origen de los metales alcalinos.—
Observaciones y experiepcias efectuadas.
Comparacién de sus resultados y consecuen-
cias.—Observaciones basadas en la composi-
cién de los gases—Ciclo de reacciones de los
dlecalis—Su concentracién.—Influencia de los
cianuros en la reducecién del hierro.—Efecto
de los cianuros como agentes intermedia-
rios.—Influencia en la calidad del lingote.
Efectos térmicos.—Influencia en la dura-




eion del revestimiento del horno—Explica-
cion de su salida espontdnea.

3°—REVALORIZACION DE LOS MENUDOS:
POR DESTILACION A ALTA TEMPERA-
TURA; A BAJA TEMPERTURA Y POR
BRIQUETEADO.—J. SaNn PeEpro (QUEREJETA.

SECCION 3.2—Dia 3 a las cinco de la tarde

1.—~DOTACION DE LOS PUERTOS ASTURIA-
NOS PARA EL EMBARQUE DE CARBO-
NES.-~G. JUNQUERA.

Indice—Consta este trabajo de ires partes.
En la primera se hace una exposicion de los
elementos que para la carga de carbones
dispone cada uno de los ires puertos asturia-
nos, Gijén-Musel, San Juan de Nieva y San
Esteban, con especificacion de las caracteris-
ticas téenicas de eada uno de sus elementos.
En la segunda parte, tomando en un periodo
de veintidds anos, o sea del afio 1910 al 1931,
se estudia la produccién de carbones habida
en Asturias por tamafios asi como el movi-
mienio de expertacion total; la expertacion
de carbén en total y en detalle por cada uno
de los puertos a fin de deducir la eficencia
de los artefactos de carga de carbones en con-
junto y separadamente por puertos y com-
plementando con la deduccién del rendimien-
to obtenide por cada uno de los elementos,
pera obtenido en un periodo mAs breve, de
dos y tres anos.

La tereera parte, eomo resumen y consecuen-
cia de las dos anteriores, se hace un estudio
critico de las ventajas e inconvenientes de
los elementos de carga de carbones, clasifi-




cados en dos grandes grupos; elementos fi-
jos y elementos mdoviles; y éstos clasificados
a su vez segiin vayan adicionados o no de
un depdsito inmediato de carbén. En su es-
tudio se tiene en cuenta la calidad de los
puerlos, segliin sean puertos de ria o en mar
abierta, las clases y tamanos de los carbones
v el niimero de empresas embarcadoras.

2°_INSTALACIONES PARA EL APILE Y CAR-
GUE DE CARBONES.—A. R. TriapA.

Indice.

a) Sistema manual.

b) Apile y cargue ulilizando cintas
tranhsportables, cadenas elevado-
ras, grias, ete.

¢) Depdsilos especiales para un facil
apilaje y rdapido cargue.

d) Tolvas.—Descripeion de las cons-
truidas en el grupo de Pumara-
bule, de Carbayin, por la S. A.
Minas de Langreo y Siero, de ca-
pacidad superior a 6.000 tonela-
ladas, y para cuya construceién
se han empleado exclusivamen-
te el hormigén armado.

3.°-—REORGANIZACION DE LOS TRANSPOR-
TES INTERIORES.—(C. ALVARGONZALEZ.

Indice.—Capitulo 1.—Consideraciones gene-
rales. Arrastre por galerias sobre capas. Mi-
nas viejas con mucho arrasire y conserva-
cion. Estrecha relacién enire ambos servicios.
Arrastres lentos, poco flexibles e influyen-
do perniciosamenle sobre el costo de pro-
duceién.

Capitulo II.—Concentracién del arrastre
en galerias en estéril y revestidas. Supresion




de planos inclinados exteriores: Instalacién
de pozos balanza. Dalos y caraclerislicas de
los mismos. Algunos tipos de revestimiento
de las galerias.

Capitulo TII.—Descenso del earbén desde
los frentes hasta las galerias. Traccion eléc-
trica. Traccién por locomotoras Diessel.
Traccién por locomotoras de aire comprimi-
do. Traccién por cables y cadenas. Algunos
datos y caracteristicas. Dalos econdémicos.
Comparacion de costos. Conclusiones finales.
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