
 
 

ANEXO I: ÁRBOLES DE FALLOS 

CARROCERA II: INCENDIO DEL TRANSFORMADOR DE ACEITE POR PROBLEMA ELÉCTRICO, Y VERTIDO DE AGUAS DE 

APAGADO DE INCENDIO POR FALLO DEL FILTRO OLEOFÍLICO 

 

INCENDIOS 

 

 

  

 

     P = 1·10-6h-1 

 

             Problema eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCESOS BÁSICOS 

 

SUCESOS 

INICIADORES 

 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

 

INCENDIO EN 

TRANSFORMADOR 2 



 
 

SI 

Solo detección 

manual P=0,1 

 

 

Solo con sistemas 

automáticos de 

detección P=0,8 

 

 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

 

INCENDIOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

   

 

2 

INCENDIO EN 

TRANSFORMADOR 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

¿El sistema de 

detección de 

incendios falla? 

Solo detección 

manual P=0,9 

 

 

Solo con sistemas 

automáticos de 

detección P=0,2 

 

 

Ambos P=0,18 

 

 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

INCENDIO 

INCONTROLADO 

Ambos P=0,82 

 

 

¿Existe un 

sistema de 

PCI? 

Incendio incontrolado 

¿Existe sistema de 

recogida de efluentes de 

las aguas de PCI? 

1 

Vertido de aguas 

contaminadas y/o no 

tratadas 



 
 

Fallo del 

sistema de 

tratamiento 

de efluentes 

NO NO NO NO 

Fallo de elemento 

genérico de 

instrumentación  

P=1·10-6h-1 

 

 

Fallo de elemento 

genérico de 

instrumentación  

P=1·10-6h-1 

 

 

Diseño inadecuado  

P=1·10-7 

 

 

No operativa  

P=6,8·10-6 

 

 

SI SI SI SI 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 

¿Existe un sistema de 

control de procesos 

redundantes y funciona 

correctamente? 

¿Existe un sistema de 

medida en continuo 

de parámetros  y 

funciona 

correctamente? 

¿Existe una 

balsa de 

emergencia 

con un diseño 

adecuado? 

¿Existe un 

control remoto 

del punto de 

vertido y está 

operativo? 

VERTIDO DE 

AGUAS 

CONTAMINADAS 

Y/O NO 

TRATADAS 

Situación 

controlada 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 



 
 

Tanque de 

pared simple 

P=5·10-6 

 

 

Tanque de 

pared doble 

P=1,25·10-8 

 

 
NO 

SI 

Sistema 

semiautomático o 

manual P=1·10-2 

 

 

Sistema 

automático 

P=1·10-3 

 

 

NO 

SI 

SI 

PRAVIA: VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

LÍQUIDOS I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diseño 

 inadecuado   

 

 

 

SUCESOS BÁSICOS SUCESOS INICIADORES 
FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

FUGA DE LÍQUIDO EN 

TANQUE/DEPÓSITO 

AÉREO 

¿El sistema de 

detección 

funciona 

correctamente? 

¿Existe cubeto 

de retención? 

¿Capacidad 

total de 

retención? 

FUGA 

CONTROLADA 

Infiltraciones de 

sustancias 

peligrosas 



 
 

SI 

NO 

Operador no 

observa P=1·10-2 

 

 

SI 

SI 

Operador no 

actúa  P=1·10-3 

 

 

SI 

NO 

Operador no 

actúa  P=1·10-3 

 

 

 

LÍQUIDOS II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Error de 
operación   

 

 

 

 

SUCESOS BÁSICOS SUCESOS INICIADORES 
FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

FUGA DE LÍQUIDO 

EN TRASIEGOS 

¿El suelo está 

pavimentado? 

¿Falla la 

supervisión por 

parte del 

operador? 

¿Existe material 

absorbente 

antiderrame? 

VERTIDO DE 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

Fuga controlada 

¿Se hace uso 

correcto del 

material? 

Existencia de 

arqueta cercana de 

aguas pluviales 



 
 

NO 

NO NO 

P=1·10-8 

 

 

SI 

Sistema 

automático 

P=1·10-3 

 

 

Sistema 

semiautomático  o 

manual P=1·10-2 

 

 

Sistema 

automático 

P=1·10-3 

 

 

Sistema 

semiautomático  o 

manual P=1·10-2 

 

 

SI NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

Tanque de 

simple pared 

P=5·10-6 

 

 

Tanque de 

doble pared 

P=1,25·10-8 

 

 

CARRIÓ: VERTIDO E INFILTRACIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

LÍQUIDOS I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Diseño  

 inadecuado  

 

 

 

SUCESOS BÁSICOS SUCESOS INICIADORES 
FACTORES 

CONDICIONANTES 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

FUGA DE LÍQUIDO EN 

TANQUE/ DEPÓSITO 

AÉREO 

¿El sistema de 

detección 

funciona 

correctamente? 
¿Capacidad 

de 

retención? 

INFILTRACIONES 

DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

Fuga controlada 

¿Existe cubeto 

de retención? 

FUGA DE LÍQUIDO EN 

TANQUE/ DEPÓSITO 

ENTERRADO 

¿El sistema de 

detección de 

fugas funciona 

correctmente? 

¿Existe 

cubeto de 

retención? 

VERTIDO DE 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

¿Capacidad 

de 

retención? 

Fuga controlada 


